
BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKS

BŪVUZŅĒMĒJS

RASĒJUMS

IZSTRĀDĀJA

OBJEKTS

SIA "Baltic Trailer Service"

ATBILDĪGAIS PAR SATIKSMES ORGANIZĀCIJU

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā, veicot būvdarbus
Nākotnes ielā, Ķekavā. Shēma Nr. 2

Artis Baranovskis, t. 29101210

Gājēju ceļa izbūve Nākotnes ielā, Ķekavā, Ķekavas novadā.

SIA "AB Rent"
Reģ. Nr. 40003780841

Duntes iela 10, Rīga, LV-1013

Satiksmes organizācijas shēma, veicot darbus brauktuves malā.
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ŠĶĒRSNOROBEŽOJUMS - vienpusīgie vadstatņi maks.

2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 pret brauktuves

malu. Vienpusīga signālugums uz katra vadstatņa vai

barjera ar 3 vienpusīgām signālugunīm virs tās.

GARENNOROBEŽOJUMS - divpusīgie vadstatņi maks. 10m

attālumā cits no cita. Vienpusīga signālugums uz katra otrā

vadstatņa.
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Lokālā shēma A
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Satiksmes organizācijas shēma, veicot darbus vai mehānismiem atrodoties uz brauktuves.

maks. 50.0m
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ŠĶĒRSNOROBEŽOJUMS - vienpusīgie vadstatņi maks.

2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 pret brauktuves

malu. Vismaz 3 vienpusīgas signālugunis.

GARENNOROBEŽOJUMS - divpusīgie vadstatņi maks. 10m

attālumā cits no cita. Ieteicama divpusīga signāluguns uz katra

otrā vadstatņa.

Darbus veikt pa maks.50m gariem posmiem.

Gadījumā, ja darbi veicami posmā, kas garāks par 50m,

pieaicināt satiksmes regulētājus.

Lokālā shēma B
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Būvdarbu vietas aprīkojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku, t.sk. pēc darba laika beigām un
brīvdienās.
Aprīkojumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem"
prasībām.
Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standarta LVS77 "Ceļa zīmes" prasībām.
Nodrošināt piebraukšanas iespējas iedzīvotājiem, operatīvajam transportam un atkritumu izvedējiem.
Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvbedres norobežot ar būvžogu, signāllentām un palīgbarjerām.
Pievadu izbūves laikā pār tranšejām uzstādīt gājēju tiltiņus. Tiltiņa minimālais platums 1.20m.
Shēmas uzstādīšanas un demontāžas laikus fiksēt būvdarbu žurnālā.
Ceļa zīmes Nr. 118+814/815/816  uzstādīt 20-25m pirms krustojuma.
Ceļa zīmi Nr. 118 uzstādīt 50-60m pirms būvdarbu zonas sākuma.
Vajadzības gadījumā piesaistīt satiksmes regulētājus.
Lokālās shēmas A un B pielietot pēc nepieciešamības. Lokālo shēmu uzstādīšanas piketāžu un laiku fiksēt
būvdarbu žurnālā.
Gājēju kustības nodrošināt, brauktuves pretējā pusē izbūvējot pagaidu gājēju celiņu ar šķembu segumu.
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UZMANĪBU!

UZ CEĻA STRĀDĀ!
Darbus veic SIA "AB Rent"
Reģ. Nr. 40003780841
Adrese: Duntes iela 10, Rīga, LV-1013
Tālr.: +37129101210

Būvdarbu plakāts

Gājēju kustības nodrošināšanai izbūvēt
pagaidu ietvi ar šķembu segumu ārpus ceļa
brauktuves robežām.
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Būvdarbu plakāts

Būvdarbu plakāts
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